
Ficha Técnica  

Regleta Estanca LED 55W Philips Driver COREPLUS -
CCT - 150cm 

  

Código de producto:  
Referencia: TPPHL55W-CCT-90498

     
     

            
  
Especificaciones técnicas:  

REFERENCIA : TPPHL55W-CCT-90498
Potencia nominal : 55W
Tensión Nominal: 220V - 265V
Temperatura de Luz: COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 85
Material de Construcción: ABS + Makrolon® 2807
Luminosidad-Lm: 7700
Tipo de LEDs: SMD 2835
Angulo de Apertura (º): 120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 140Lm/W
Certificados: CE - RoHS - EMC - UL
Grado de IP: IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000
Medidas (mm): L:1500 W:70 H:70 mm
Factor de Potencia (PF): 0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Información Adicional: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Protección  impacto  (IK): IK08
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): D
Garantía años: 3

   
Breve descripción del producto:  

Regleta COLOR SELECCIONABLE (CCT
3000K-4000K-6000K) LED integrado con
DRIVER PHILIPS Isolated. La cubierta de
la regleta es semi transparente fabricada en
Policarbonato y ABS. 

 
 
 
 

  
Descripción del Producto:  
Regleta Estanca LED 55W Philips Driver COREPLUS - CCT - 150cm 

La Regleta LED de 150cm de longitud y 55W de potencia presenta su conexión a un extremo previamente señalizado. Se trata de una regleta opal fabricada en PC. Su cobertura evita
deslumbramientos.  

Ángulo de 120° con proyección para una luz distribuida de alta calidad.

El material de la cubierta es Makrolon® 2807. Es un material de altísima calidad que aguanta temperaturas extremas (280-320ºC) concertificado RoHS y UL. Cumple con la
norma ISO 7391-PC

Su conexión directa a 170-265v permite eliminar el gasto que supone usar reactancia y cebador en los dispositivos de iluminación tradicionales lo que repercute en un mejor
rendimiento y vida útil más duradera.

La regleta está compuesto por el diodo SMALITE SMD-2835 de alta luminosidad, calidad y eficiencia Lm/w, con DRIVER PHILIPS ISOLATED, es un avance tecnológico enHigh
Efficiency, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de interior.

Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con esta regleta LED.

Usos de la Regleta Estanca LED 55W Philips Driver COREPLUS - CCT - 150cm

Garajes
Pasillos
Centros comerciales
Hospitales
Fábricas
Almacenes

Aviso: Producto sujeto a cambio sin previo aviso. Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.  



Ficha Técnica  

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR,
incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

  

Imágenes adicionales:  
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