
Ficha Técnica  

Foco LED 10W FENIX Cromo Negro Carril Monofásico
CRI+93 

  

Código de producto:  
Referencia: SPRG10W-BLACK

     
     

            
  
Especificaciones técnicas:  

REFERENCIA : SPRG10W-BLACK
Potencia nominal : 10W
Tensión Nominal: 175-265V
Temperatura de Luz: 3000K - 4000K
CRI -Indice Reproducción Cromática: 93
Material de Construcción: Aluminio +PMMA
Luminosidad-Lm: 1000
Tipo de LEDs: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Angulo de Apertura (º): 24º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 130Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W): 100 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP20
Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -20º ~ +40º
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Información Adicional: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Garantía años: 3

   
Breve descripción del producto:  

Nuestro Foco LED Cromo Negro para carril
monofásico 10W -FENIX- incorpora un Chip
COB BRIDGELUX, con un altísimo índice de
resolución cromática superior a +93, lo que
hace que la calidad de la luz sea insuperable,
y el realismo de los colores sea casi perfecta
para resaltar elementos concretos. Ángulo
de 24º.

 
 
 
 

  
Descripción del Producto:  
Foco LED 10W FENIX Cromo Negro Carril Monofásico CRI+93 -  24º 

El foco LED  -FENIX-  BRIDGELUX Chip de 10w se caracteriza porque tiene un diseño que combinará con cualquier estilo y unas excelentes prestaciones.

El foco LED FENIX dispone de BRIDGELUX Chip es ideal para iluminar cualquier lugar que quieras resaltar, además también es perfecto para situaciones en espacios que se
busca clase y distinción en su red de iluminación además dispones de el en diferentes temperaturas 3000k y4000k.

Su diseño en color Cromo Negro es ideal para crear ambientes minimalistas mientras resaltas los espacios que necesites destacar. Su instalación es sencilla para ser colocado en carril
monofásico, ahora la decoración esta en tus manos y del modo más sencillo. 

Este producto ha sido fabricado para un uso especial de interiores, por ello su protección IP20.

Nuestro foco LED FENIX emite 1000 lúmenes (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) y consigue que ahorremos hasta un 90% en nuestra factura. El Foco es capaz de aguantar un
voltaje desde 175V hasta 265V.

- USOS - Foco LED 10W FENIX Cromo Negro Carril Monofásico CRI+93 - 24º - Bridgelux Chip:

Escaparates
Oficinas
Vitrinas
Tiendas
Galerías de arte
Museos 

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR,
incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

  

Aviso: Producto sujeto a cambio sin previo aviso. Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.  
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